询价清单及技术服务要求
一、采购清单、技术参数及要求
	采购内容
	是否进口
	数量
	计量单位
	主要参数

	钛白粉
	否
	50
	公斤
	产品类型：锐钛型
TiO2含量：≥98%
白度：≥95%
吸油量：≤20g/100g
粒径：3-5nm

	钛白粉
	否
	50
	公斤
	产品类型：锐钛型
TiO2含量：≥98%
白度：≥95%
吸油量：≤20g/100g
粒径：5-10nm

	钛白粉
	否
	50
	公斤
	产品类型：金红石型，锐钛型
TiO2含量：≥98%
白度：≥95%
吸油量：≤20g/100g
2种不同粒径：5-10nm,10-30nm,

	钛白粉
	否
	50
	公斤
	产品类型：锐钛型
TiO2含量：≥98%
白度：≥95%
吸油量：≤20g/100g
粒径：10-100nm

	钛白粉
	否
	100
	公斤
	[bookmark: _GoBack]产品类型：锐钛型
TiO2含量：≥95%
白度：≥95%
吸油量：≤20g/100g
粒径：0.1～0.3μm

	水泥
	否
	250
	公斤
	产品类型：普通硅酸盐水泥
强度等级：P.O 42.5 或以上
产品应符合 GB 175-2007 通用硅酸盐水泥国家标准要求
包装规格：50 kg/袋或按厂家标准包装

	大沙
	否
	250
	公斤
	类型：中砂或粗砂
颗粒级配符合建筑用砂相关标准要求
含泥量：≤3%
杂质含量低，不得含有有机杂质、贝壳等影响使用性能的物质
应符合 GB/T 14684-2022 建筑用砂国家标准
包装规格：50 kg/袋或按厂家标准包装


二、其他技术服务要求
1. 供货要求
乙方应按照采购人要求提供本项目所需全部材料，并负责运输、装卸及交付工作及相关技术说明。所有产品应为全新、未使用过的合格产品，并符合国家相关质量标准。
2.测试和验收
货物到达采购人指定地点后，由采购人按照相关标准进行验收。验收内容包括数量、规格型号、外观质量及相关技术指标，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。
3.技术培训
3.1地点
使用单位指定地点。
3.2内容
乙方应根据采购人需要提供必要的技术支持与咨询服务，对材料的使用方法、储存条件及注意事项进行必要说明。如采购人在使用过程中遇到技术问题，供应商应提供及时的技术指导。
4.售后服务要求
1）乙方应保证所提供材料符合国家相关质量标准。
2）如在使用过程中发现产品存在质量问题，乙方应负责及时更换，并承担由此产生的相关费用。
3）乙方应提供必要的技术咨询服务，对产品使用过程中出现的问题给予及时解答和指导。
5.付款方式
货物全部交付并经采购人验收合格后10日内，向中标人以转账形式支付合同总价的100%。










