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一、设备类型
便携式移动工作站笔记本，专为工程领域设计，可满足工程设计、现场踏勘、图纸绘制、模型查看与编辑等高频场景需求，兼顾便携性与专业性能，适配户外及室内多场景使用。
二、处理器(CPU)
英特尔酷睿i9或AMD Ryzen9高端旗舰级别处理器，核心性能拉满，专为专业场景优化，彻底解决多任务并行及复杂模型运算的性能瓶颈，保障工程类专业软件（如BIM建模、Civil 3D地形分析）全程高速运行无卡顿。
基准频率≥3.0GHz，睿频≥5.0GHz，核心数≥16核（性能核+能效核组合），缓存≥36MB，支持PCIe 5.0接口。
三、内存(RAM)
容量：≥128GB，最低不可低于64GB，满足大模型、多图纸同时加载需求
类型：DDR5高频内存，具备高速读写性能，支持多专业软件并行运行，杜绝卡顿。
四、专业图形显卡(硬性要求)
类型：高端专业独立图形显卡，优先选用NVIDIA RTX A系列，适配工程专业图形处理需求。
显存：≥16GB GDDR6独立专业显存，保障复杂模型、高清图纸流畅渲染与编辑。
软件认证：支持AutoCAD、Revit、BIM、SketchUp、Civil 3D、ArcGIS、广联达等工程类专业软件认证及性能优化，确保软件运行稳定、硬盘存储。
5、 硬盘
≥2TB NVMe高速固态硬盘
读写速度快，系统稳定，加载大图纸、大模型无卡顿
6、 屏幕(工程制图专用) 
尺寸：≥14英寸，兼顾便携性与制图视野，适合现场及室内制图使用。
分辨率：≥1920×1080（全高清），优先选择高色域屏幕，保障图纸细节清晰呈现。
色域：≥100%sRGB或≥72%NTSC，色准优良，支持低蓝光模式，适配长时间工程制图，减少视觉疲劳。
七、接口与网络
有线网口：标配RJ45千兆有线网卡
无线：Wi-Fi 6+蓝牙
接口：USB3.0及以上≥2个、HDMI/DP、Type-C、耳机接口
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	一、设备类型
类型：A3/A4 幅面彩色激光打印机
用途：全面覆盖办公文档、工程 CAD 图纸、财务报表、商务合同、项目标书等全类型文档高质量输出需求。
二、打印幅面与介质
最大幅面：支持 A3 幅面打印，满足大型工程图纸、标书排版需求
兼容幅面：向下完全兼容 A4、A5、B5、16K 等常用规格，并支持自定义尺寸纸张，适配各类特殊报表与合同版式。
介质厚度：60-163g/m²,支持厚纸、牛皮纸、标签纸
进纸能力：标准纸盒≥250页，多功能 手送≥100页
最大供纸容量：≥500页
三、打印性能
打印分辨率：≥1200×1200 dpi
预热时间：≤30秒
内存：标配≥1GB,可扩展
处理器：多核，支持高负荷稳定打印
四、接口与兼容性
标配接口：USB 2.0+千兆以太网
支持网络打印、共享打印、移动端打印 支持系统：Windows、macOS、Linux
支持直打：支持PDF、JPEG、TIFF等图像格式，以及Word、Excel、PowerPoint 等Office文档直接打印



二、其他技术服务要求
1.设备安装
乙方必须向采购人提供本项目采购的所有硬件、软件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的联调工作。
2.测试和验收
设备安装完成后，乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。
3.技术培训
3.1地点
使用单位指定地点
3.2内容
安排专业技术人员向采购人提供全面的培训，确保用户能够对本次采购设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。
4.售后服务要求
1)除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少1年质量保证和免费上门保修服务。
2)保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。
3)响应时间：2小时内响应(包括电话响应);12小时内到达现场(如电话响应无法解决)。修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保设备、系统的正常工作。
5.付款方式
设备安装调试完成且验收合格后10日内，向中标人以转账形式支付合同总价的100%。

