询价清单及技术服务要求
一、采购清单、技术参数及要求
	采购内容
	是否进口
	数量
	计量单位
	主要参数

	比长试乙醛气体检测管
	否
	400
	支
	测量精度：1-20ppm
相对误差:≤±5%
重复性（RSD）:≤ 5%
响应时间：≤ 120s
有效期：≥ 2年

	比长试乙醛气体检测管
	否
	400
	支
	测量精度：5-100ppm
相对误差:≤±5%
重复性（RSD）:≤ 5%
响应时间：≤ 120s
有效期：≥ 2年

	比长试乙醛气体检测管
	否
	400
	支
	测量精度：10-300ppm
相对误差:≤±5%
重复性（RSD）:≤ 5%
响应时间：≤ 120s
有效期：≥ 2年

	比长试臭氧气体检测管
	否
	400
	支
	测量精度：4-400ppm
相对误差:≤±5%
重复性（RSD）:≤ 5%
响应时间：≤ 120s
有效期：≥ 2年

	比长试臭氧气体检测管
	否
	400
	支
	测量精度：0.025-6ppm
相对误差:≤±5%
重复性（RSD）:≤ 5%
响应时间：≤ 120s
有效期：≥ 2年

	比长试氮氧化物气体检测管
	否
	600
	支
	测量精度：2.5-200ppm
相对误差:≤±5%
重复性（RSD）:≤ 5%
响应时间：≤ 120s
有效期：≥ 2年

	比长试氮氧化物气体检测管
	否
	600
	支
	测量精度：0.5-125ppm
相对误差:≤±5%
重复性（RSD）:≤ 5%
响应时间：≤ 120s
有效期：≥ 2年

	气体收集袋
	否
	100
	个
	容量：3L 单阀
材质要求：PVF聚氟乙烯


二、其他技术服务要求
1. 供货要求
乙方应按照采购人要求提供本项目采购的比长式气体检测管及其配套附件，并负责产品运输、交付及相关技术说明。所有产品应为全新、未使用过的合格产品，并符合国家相关质量标准。
2.测试和验收
货物到达指定地点后，乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。
3.技术培训
3.1地点
使用单位指定地点。
3.2内容
乙方应安排专业技术人员向采购人提供必要的技术指导，介绍比长式气体检测管的使用方法、操作流程、注意事项及储存条件，确保使用人员能够正确、安全地使用检测产品。
4.售后服务要求
1）乙方应保证所提供的比长式气体检测管在有效期内质量可靠，并符合相关检测标准。
2）如在使用过程中发现产品存在质量问题，乙方应负责及时更换，并承担由此产生的相关费用。
3）乙方应提供必要的技术咨询服务，对产品使用过程中出现的问题给予及时解答和指导。
5.付款方式
[bookmark: _GoBack]货物全部交付并经采购人验收合格后10日内，向中标人以转账形式支付合同总价的100%。










