	购置开发板元器件技术要求

	采购内容
	数量
	计量单位
	[bookmark: _GoBack]技术参数要求

	STM32开发板
	50
	套
	 STM32最小系统板，OLED显示屏0.96寸，LED灯珠50只

	电子设计套装
	100
	套
	带小时制切换时钟,带整点提示时钟,钟摆时钟,DS12C887时钟,DS1302时钟

	FPGA开发板
	50
	套
	Altera最小系统，27MH有源晶振，引脚2.54mm间距，USB下载接口，可使用P98/99/100/101引脚

	PCB基板
	112
	块
	双面， 12*12

	微处理器
	60
	片
	时钟频率：33MHz（最大20MHz），8K x 8 ROMless RAM ‌1转换器：8通道10位A/D、2通道10位D/A ‌，电压：2.7V~3.6V ‌，工作温度：-40°C~85°C 

	覆铜氮化铝陶瓷PCB板
	200
	个
	双面覆铜氮化铝陶瓷片，20*80*0.45mm

	贴片电阻本电容本
	100
	套
	贴片电阻本电容本0201 0402 0603 0805 1206电阻包电容电感样品册

	电子元器件套装
	200
	套
	8种二极管，18种三极管，30种电阻，42种电容，5种3MM发光二极管包，5种5MM发光二极管包



