询价清单及技术服务要求
一、采购清单、技术参数及要求
	采购内容
	是否进口
	数量
	计量单位
	主要参数

	胶鞋
	否
	20
	双
	材质：鞋面为橡胶，鞋底为耐磨橡胶，防滑耐折
尺码：覆盖常用码数，尺码标准、合脚舒适
功能：防滑、防水、耐磨，适合日常作业穿着
质量：符合国家相关产品标准

	胶手套
	否
	60
	包
	材质：优质橡胶 ，柔韧贴合、穿戴舒适
性能：耐磨、防滑、耐拉扯，防护性良好
规格： 标准尺码，符合人体工学设计

	下水裤
	否
	20
	个
	材质：采用PVC 一体成型，防水、柔韧、耐老化
结构：高腰防水、接缝密封不渗漏
规格：标准尺码，穿着舒适，适配日常涉水作业

	PVC管
	否
	760
	米
	材质：PVC-U全新料，卫生无毒、抗冲击、耐老化
规格：符合公称外径与壁厚标准，压力等级满足使用要求
[bookmark: _GoBack]性能：粘接密封可靠，耐腐蚀、内壁光滑、使用寿命长

	PE管
	否
	870
	米
	材质：HDPE全新高密度聚乙烯原料，环保无毒
规格：符合公称外径、壁厚及压力等级要求
性能：耐腐蚀、抗冲击、柔韧性好

	钢管
	否
	200
	米
	材质：不锈钢，材质符合国标
规格：符合公称直径、壁厚、尺寸精准
性能：抗压、耐腐蚀、焊接性能好，表面无缺陷

	阀门
	否
	100
	个
	材质：阀体材质符合设计要求，强度高、耐腐蚀
规格：公称通径、公称压力满足使用工况
性能：启闭灵活、无渗漏、使用寿命长

	转接头
	否
	130
	个
	材质：金属工程塑料，材质可靠、导热良好
规格：接口规格匹配，连接紧密、适配性强
性能：连接稳固、不松动、密封 、耐用

	过滤网
	否
	300
	米
	材质：采用不锈钢 ，耐腐蚀、耐高温、无毒环保
规格：12目过滤精度达标
性能：通水顺畅，结构牢固、耐用不变形

	缓蚀剂
	否
	40
	瓶
	外观均匀、无沉淀，缓蚀效率高、对金属无腐蚀
配伍性好，与水质、PH7，使用安全环保
符合国标准，投加量低、长效稳定

	HDPE土工膜
	否
	1000
	平方米
	材质：全新 HDPE 聚乙烯，无毒环保、抗老化
规格：宽度4米以上且符合国标
性能：防渗、抗穿刺、耐酸碱、拉伸强度高

	A3打印纸
	否
	10
	箱
	尺寸为A3，克重足、白度均匀、纸张平整
打印清晰不卡纸，吸墨性好、双面打印不透印
原生木浆材质，韧性好、无纸屑、符合国标

	A4打印纸
	否
	10
	箱
	尺寸为A4，克重足、白度均匀、纸张平整
打印清晰不卡纸，吸墨性好、双面打印不透印
原生木浆材质，韧性好、无纸屑、符合国标

	硒鼓
	否
	10
	个
	适配机型匹配，打印清晰、底灰小、定影牢固
标称页产量达标，性能稳定、故障率低
环保无毒，符合质量与环保标准

	移动硬盘
	否
	10
	个
	存储容量满足使用需求，高速传输、读写稳定
采用防震耐用设计，数据安全可靠
兼容多系统，即插即用、接口通用

	插排
	否
	10
	个
	具备过载保护、阻燃材质，安全可靠
额定电压、电流符合国标，导电良好、接触稳定
线长与孔位满足使用，材质耐用、绝缘性好

	计算器
	否
	20
	个
	运算准确、功能满足办公需求
续航持久、低功耗，运行稳定、操作简便
材质环保耐用，符合质量安全标准

	签字笔
	否
	20
	盒
	书写流畅不断墨字迹均匀清晰
0.5毫米黑色签字笔


二、其他技术服务要求
1.设备安装
乙方必须向采购人提供本项目采购的所有硬件、软件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的联调工作。
2.测试和验收
设备安装完成后，乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。
3.技术培训
3.1地点
使用单位指定地点。
3.2内容
安排专业技术人员向采购人提供全面的培训，确保用户能够对本次采购设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。
4.售后服务要求
1）除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少1年质量保证和免费上门保修服务。
2）保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。
3）响应时间：2小时内响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保设备、系统的正常工作。
5.付款方式
设备安装调试完成且验收合格后10日内，向中标人以转账形式支付合同总价的100%。










